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Avant toute chose, préeparer les éléements suivants :

Un PC basé sur Windows avec le CD d’installation du serveur d’impression
Une imprimante

Un céble d’imprimante

Un concentrateur (Hub)

Réseau cablé avec serveur d’impression :
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Installation du matériel :

1.

a M N

Mettre I’imprimante hors tension.

Connecter le serveur d’impression a I’imprimante avec le cable fourni.

Remettre I’imprimante sous tension.

Brancher I’adaptateur de courant alternatif (CA) au serveur d’impression.

Attendre 10 secondes le temps que le serveur d’impression effectue son auto-test de mise sous
tension (POST).

Installation du logiciel :

1.

2.

Pour activer la communication de réseau avec le serveur d’impression, votre ordinateur doit
posséder une adresse IP correcte, par ex. 192.168.0.100
Insérer le CD d’installation dans le lecteur de CD et le message suivant apparait.
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Setup Wizard Welcome to the Network Print Server CD ROM
Browser. Select one of the options to continue.

Manual Installation

Documentation

Selectionner Setup Wizard (Assistant d’installation) pour installer le serveur d’impression et
configurer I’imprimante connectée.



Network Print Server Setup Wizard

Welcome to the Network
Print Server Setup Wizard

This Wizard guides vou through the installation of the Metwork print
servarthatis connected to the local area netwark on this computer.

Before you proceed, make sure the print server and the printer are
properly connected and turned an.

To continue, click Mext.

Yersion 0.95.01

Cancel ]

4.  Cliquer sur Next (Suivant), et I’assistant découvre automatiquement le serveur d’impression.
5. Dans I’écran Select A Print Server (Sélectionner un serveur d’impression), sélectionner le
serveur d’impression & configurer, puis cliquer sur Next (Suivant).



Metwork Print Server Setup Wizard

Select A Print Server

This Wizard has found the following print servers on the network
Select a print server that you want to set up from the list.

Detected print servers an your local network

Device Mame j IP Address MAC Address ] Pu:urtl
TP_Print5er525C01 192168010  D0:40071:526C;

il !

: #|
If the print server you want to set up is not displayed, Reftesh !
checkthe connection and click Refresh.

. Mote : [fyour print server has just been turned on, it may take a e
| minutes for the print sener to initialize before it can be detected and
| displayed by the wizard.

¢ Back I Mest » l Cancel

6. Dans I’écran Change Settings (Modification des réglages), sélectionner No (Non) ou Yes
(Oui) :



Metwork Print Server Setup Wizard

Change Settings

Thizs Wizard allows the network administrator to change some basic
settings of the print server. Ifyou are not the network administrator, do
not change settings. Wrong settings may cause the print server not to
function properly.

* ¥es, lwantto change settings

Fassword: |

" Mo, | don'twant to change seftings.

| To change settings, you must enter the passward. A brand-new

| Metwark print server has no default passward. fyau are configuring a
Lwireless print server and it's now operating in Diagnostic mode, you

| don't need to enter the password.

¢ Back | Mest » | Cancel ]

Cliquer sur No si vous voulez que le serveur d’impression garde son adresse IP par défaut et garde
les réglages par défaut, puis cliquer sur Suivant (Next).

® Adresse IP:192.168.0.10

® Subnet Mask (Masque de sous-réseau) : 255.255.255.0

Cliquer sur Yes si vous voulez modifier I’adresse IP du serveur d’impression, puis cliquer sur Next
(Suivant).

Remarque :
L’adresse IP du serveur d’impression doit étre dans le méme sous-réseau que I’adaptateur de
réseau.

7. Sur I’écran Select a Printer (Sélectionner une imprimante), sélectionner une imprimante déja
configurée dans la liste, cliquer sur Next (Suivant), Next (Suivant) et ensuite Finish
(Terminer) pour terminer I’installation.
ou

Sélectionner Add New Printer (Ajouter nouvelle imprimante) si le serveur d’impression est
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connecté a une imprimante qui n’a pas été installée auparavant et n’apparait pas dans la liste.

Metwork Print Server Setup Wizard

Select A Printer

The Wizard now helps you set up the printer that is connected to the
print server. ou can either select a printer that has already been
installed on this computer or add a new printer.

Select a printer frorm the following list Add Mew Printer

I

Frinter Mame I Fort

Canon 52005F FILE:

Canon MPT 30 Printer Jse001

Canaon MPY30 FAX LISB{Canon MPT30 ..

. To add a new printer, you need a printer installation CDidiskette or
the driver file that youe downloaded from the Internet.

¢ Back I Mest » l Cancel !

8. Cliquer sur Add New Printer (Ajouter nouvelle imprimante) pour lancer I’assistant d’ajout
d’imprimante « Add Printer Wizard » de Windows.



Add Printer Wizard

Welcome to the Add Printer
Wizard

Thiz wizard helpz you inztall a printer or make printer
Connechions.

L] [f you hiave a Plug and Play printer that connects
‘“:“IV' through a USE port [or ary other hot pluggable

port, such az [EEE 1394, infrared, and zo on]. pou
do not need to use this wizard. Click Cancel to
cloze the wizard, and then plug the printer's cable
into your computer or point the printer toveard pour
computer's infrared port, and turn the prinker on.
"Windows will automatically inztall the printer for you,

To continie, click Mest,

ue:-:w |I Cancel ]

Cliquer sur Next (Suivant) et sélectionner Local Printer (Imprimante locale), et attention a ce
que la case Automatically detect and install my Plug and Play printer (Détecter et installer
automatiquement mon imprimante Plug and Play) ne soit PAS cochée. Ensuite, cliquer sur
Next (Suivant).

Add Printer Wizard

Local or Hetwork Printer
The wizard needs to know which type of printer to zet up.

Select the ophion that describes the printer pou want to uze:

{(*3iLocal printer attached to this computer

[] sutomatically detect and install my Plug and Play printer

(3 A metwork, printer, or a printer attached to anather computer

L] To zet up a netwaork, printer that is niot attached to a print zerver,
“‘ll) uze the "Local printer'" option.

¢ Back ” Mest = II Cancel




10. S’assurer d’avoir bien cliqué sur la case d’option Use the following port (Utiliser le port
suivant) et sélectionner LPT1 : (Port d’imprimante recommandé) dans la liste déroulante.
Ensuite, cliquer sur Next (Suivant).

Add Printer Wizard

Select a Printer Port
Computers communicate with printers through ports,

Select the port pou want pour printer to uge. |f the port iz not zsted, you can create a
rewy pork,
vl

Mate: Mozt computers use the LPT1: part to communicate with a local printer.
The connector far thiz port zhould look zomething like this:

LF'T'I: [Recommended Printer Part]

() Use the fallowing part;

- _.. by 9 \- i
'\l'_'__ Er % : : % .- .
1 (& N ———

(3 Create a new part:

[ ¢ Back ” Mest = l[ Cancel ]

11. Sélectionner Manufacturer (Fabriquant) et Printer (Imprimante) dans les listes du pilote
d’imprimante. Ensuite, cliquer sur Next (Suivant).

Add Printer Wizard

Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer software to use,

Yk Select the manufacturer and model of vaur prinker. I vaur printer came with an inztallation
= dizk, click Hawe Disk. |f pour printer iz not lizted. consult pour prinker documentation for
compatible printer software.

| Manufacturer ~ | Printers ~ |

Lestether S Hewlett-Packard HP-GL/2 Flatter

Hewlett-Pack ard = | =

HP 2000C

5

B HF 2600C Series

" :
3&' Thiz driver iz digitally signed. [ Windows L pdate ] [ Hawve Disk... ]

Tell e why driver signing iz important

[ ¢ Back ” Mest = l[ Cancel ]




12. Si votre pilote d’imprimante est déja installé, on vous demandera si vous voulez le garder ou
le remplacer. Cliquez sur Suivant (Next). Fournir un nom pour I’'imprimante et choisir si
celle-ci sera I’'imprimante par défaut. Ensuite, cliquer sur Next (Suivant).

13. Ensuite, choisir si cette imprimante sera partagée avec d’autres utilisateurs du réseau, si vous
désirez imprimer une page test (Meuillez sélectionner No.), etc. Sélectionner la case d’option
adéquate et cliquer sur Next (Suivant) puis sur Finish (Terminer).

14. Dans I’assistant d’installation, terminer I’installation en mettant en surbrillance I’imprimante
installée dans la liste Select a Printer (Sélectionner une imprimante), puis cliquer sur Next ->
Finish.

Metwork Print Server Setup Wizard

Select A Printer

The Wizard now helps you set up the printer that is connected to the
print server. You can either select a printer that has already bheen
installed on this computer or add a new printer.

Select a printer from the following list Add Mew Printer

I

Frinter Mame | Port

HF Laserdet 1200 Series PCL

Samsung ML-17450 Series LPT:PSACD1-1
Canon 52003F FILE:

Canon MPY30 Printer LI5B0M

Canon MPT 30 FAX LISB{Canon MPT30 ..

To add a new printer, vou need a printer installation COSdiskette ar
the driver file that you've downloaded from the Internet,

< Back 1 MHest > | Canicel ‘

15. A partir du systéme Windows, aller & Start (Démarrer) -> Printers and Faxes (Imprimantes
et fax) et mettre en surbrillance I’imprimante dernierement installée.
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"% Printers and Faxes

File

QBack \_) lﬁ pSEarch [E" Folders ' = x Q
v| Go

Edit View Favorites Tools Help

fiddress |y Printers and Faxes

WY
Printer Tasks @

Samsung
ML-17...

See Also

Other Places

Details

HP Laser]et 1200 Series
PCL

Docurnents: 0
Stakus: Ready

Model: HP LaserJek 1200 Series
PCL

Status: Ready Documents: 0

16. Cliquer avec le bouton droit de la souris, sélectionner Properties (Propriétes) -> Ports et
vérifier que le port du serveur d’impression apparait.

B HP LaserJet 1200 Series PCL Properties

| General || Sharing | Ports |Ad'u'ance.-d || Device Settings|

&
E"}'a HF LaserJet 1200 Seres PCL

Prirt ta the following partis). Documents will print ta the first free

chechked port.
Part Description Prirter Ea|
01 coma: Serial Port
O comé: Serial Port
1 FILE: Prirt to File
L] useoot Wirtual printer port ... Samsung ML-1750 Seres =
=8| PT-PS5401-1 192.168.0.10.PID:1  HP Laserdet 1200 Series A
b
< | &
|  AddPot. ||  DeletePot | | Configure Pot.. |

[ ] Enable printer pooling
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17. Aller a General ; cliquer sur Print Test Page (Imprimer page test) pour Vérifier la
configuration.

18. Termine.

Remarque :

Pour installer des serveurs d’impression supplémentaires, démarrer I’assistant d’installation dans le
menu Démarrer de Windows : Start -> All Programs -> Network Print Server -> PSWizard
(Démarrer -> Tous les programmes -> Serveur d’impression du réseau -> PSWizard) et répéter la

procédure d’installation.

Tout contenu est passible de modification sans préavis.
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